SCHWEIZERISCHER PRUFSTELLENDIENST
SERVICE SUISSE D'ESSAI

SERVIZIO DI PROVA IN SVIZZERA

SWISS TESTING SERVICE

| CONSULTEST AG

Institut fir Materialprifung, Beratung I
und Qualitatssicherung im Bauwesen
Deisritistrasse 11 CH-8472 Ohringen
Tel 052 335 28 21 Web consultest.ch

Objekt : Feldstrasse, Beinwil am See

Auftrag : Materialtechnische Zustandserfassung
mit Eingrenzung teerhaltiger Belage

Auftraggeber : Gemeindeverwaltung Beinwil am See
Auftrag Nr. : 0910-25-1
Datum : 14. Juli 2025
Hinweis

Dieser Bericht enthalt total 29 Seiten
Die Priifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Priifgegenstande.
Ohne schriftliche Genehmigung der CONSULTEST AG darf der Bericht nicht auszugsweise vervielfaltigt werden.
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Deisriitistrasse 11
CH- 8472 Ohringen
Tel 052 33528 21
Web consultest.ch

| CONSULTEST AG

Institut flr Materialprifung, Beratung I
und Qualitatssicherung im Bauwesen

Seite 1 von 1

33U IEHU .RUQJU|VVHQYHUWHLOXQJ
EN 933-1

Hinweis: Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Priifgegenstande und ihren Zustand wie erhalten.

Objekt: JHOGVWI%HLGQDF6HH Auftrag-Nr.:

Auftraggeber: *HPHLQGHYHU %HLQDF6HH Labor-Nr.:

Bezeichnung der Probe: .LHVJHPLDX)XQGDWLRQ Datum Probenahme:

Ort der Probenahme: 6RQGLH 6XQJ Eingangsdatum:

Probenahme durch: &RQVX($*HVW Prifdatum:

Anteil < 0.063 mm: Masse-% Frostbestandigkeit: QLF HUI-OOW
VSS 70 119

Wassergehalt EN 1097-5:

.RUQJU|VVHQYHUWHLOXQ EHUHL VSS 70 119
Prifsieb/
Korndurch- I[Dl\bljg(;zgeir}? 100 v
messer [mm] °
® o /
120 -
90 > 80
63 100.0 2
: 2 70
45 95.4 A
/
315 79.8 -~ 60 /
22.4 70.3 g ,/
50 v
16 64.0 ", P
7
11.2 56.5 Lo 40 =
D /
8 50.9 < —
2 30 —
5.6 459
7
4 42.0 0 _—r
36.7 10
1 32.0 [ ey
0.5 28.2 0
K Lo T} o~ <+ ©
025 24 g & 8 3 - & +2efellegss
0.125 19.4 e e
0.063 15.1 .RUQJU|>PR@
7RQ 6LOW 6DQG .LHV 6WHLQH
< 0.002 mm 0.002-0.06 mm 0.06-2 mm 2-60 mm > 60 mm
Bemerkungen:

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter:
11.07.2025
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33U IEHU .RUQJU|VVHQYHUWHLOXQJ
EN 933-1

Hinweis: Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Priifgegenstande und ihren Zustand wie erhalten.

Objekt: YJHOGVWI%HLGCDF6HH Auftrag-Nr.:

Auftraggeber: *HPHLQGHYHU %HLQDF6HH Labor-Nr.:

Bezeichnung der Probe: .LHVJHPLDX)XQGDWLRQ Datum Probenahme:

Ort der Probenahme: 6RQGLH6XQJ Eingangsdatum:

Probenahme durch: &RQVX($*HVW Prifdatum:

Anteil < 0.063 mm: Masse-% Frostbestandigkeit: QLF HUI-OOW
VSS 70 119

Wassergehalt EN 1097-5:

.RUQJU|VVHQYHUWHLOXQ EHUHL VSS 70 119
Prifsieb/
Korndurch- I[Dl\bljg(;zgeir}? 100 /
messer [mm] °
® 9 ,/
120 -
90 > 80
63 100.0 2
70
45 94.9 X /
315 87.4 ~ 60
o
224 80.4 2 50
16 72.3 " A
11.2 64.9 w 40 L
D /
8 59.7 X a9 ]
5.6 54.7 —
4 50.3 20
438 10
1 38.7 [ ey
05 34.6 0
R & L o) © N < 0 o
0-25 30.5 e = 3 o TN v -2 o338 8Y
0.125 24.9 © ©
0.063 19.8 .RUQJU|>PR@
7RQ 6LOW 6DQG .LHV 6WHLQH
< 0.002 mm 0.002-0.06 mm 0.06-2 mm 2-60 mm > 60 mm
Bemerkungen: 6WH * ! PP

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter:
11.07.2025
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33U IEHU .RUQJU|VVHQYHUWHLOXQJ
EN 933-1

Hinweis: Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Priifgegenstande und ihren Zustand wie erhalten.

Objekt: JHOGVWI%HLGQDF6HH Auftrag-Nr.:

Auftraggeber: *HPHLQGHYHU %HLQDF6HH Labor-Nr.:

Bezeichnung der Probe: .LHVJHPLDX)XQGDWLRQ Datum Probenahme:

Ort der Probenahme: 6RQGLH 6XQJ Eingangsdatum:

Probenahme durch: &RQVX($*HVW Prifdatum:

Anteil < 0.063 mm: Masse-% Frostbestandigkeit: L' QDFK]XZHLVHQ
VSS 70 119

Wassergehalt EN 1097-5:

.RUQJU|VVHQYHUWHLOXQ EHUHL VSS 70 119
Prifsieb/
Korndurch- Dl\bljrchgaor/]g 100
messer [mm] [Masse-%] ®
90
120 -
90 > 80
63 100.0 2
: 2 70 /
45 79.2 A )
315 64.2 -~ 60 /
22.4 56.8 g ,/
50
16 51.5 ", //
11.2 447 L 40 »
D /
8 37.8 X 39 L
5.6 32.1 /
4 277 20 —
//
22.2 10 T
1 18.3 [ ey
05 15.4 0
0.25 13.1 @ N & 0 © N oI Hhoot
: : = - S o -~ N Yo Pt s Q5 Yool
0.125 9.6 © ©
0.063 7.4 .RUQJU|>PR@
7RQ 6LOW 6DQG .LHV 6WHLQH
< 0.002 mm 0.002-0.06 mm 0.06-2 mm 2-60 mm > 60 mm
Bemerkungen: 6WH * ! PP

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter:
11.07.2025
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33U IEHU .RUQJU|VVHQYHUWHLOXQJ
EN 933-1

Hinweis: Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Priifgegenstande und ihren Zustand wie erhalten.

Objekt: JHOGVWI%HLGQDF6HH Auftrag-Nr.:

Auftraggeber: *HPHLQGHYHU %HLQDF6HH Labor-Nr.:

Bezeichnung der Probe: .LHVJHPLDX)XQGDWLRQ Datum Probenahme:

Ort der Probenahme: 6RQGLH 6XQJ Eingangsdatum:

Probenahme durch: &RQVX($*HVW Prifdatum:

Anteil < 0.063 mm: Masse-% Frostbestandigkeit: L' QDFK]XZHLVHQ
VSS 70 119

Wassergehalt EN 1097-5:

.RUQJU|VVHQYHUWHLOXQ EHUHL VSS 70 119
Prifsieb/
Korndurch- I[Dl\bljg(;zgeir}? 100
messer [mm] °
® 4 /
120 . /
90 > 80 /
63 100.0 2
: 2 70
45 94.2 Y
315 77.8 -~ 60
224 69.4 g 50 )
Law}
16 60.6 ", w0 //
LL
11.2 51.4 = V4
8 43.4 >< 30
5.6 36.4
20 -
4 30.3 =
2 226 10 ’¢////
1 16.4 — [
05 117 0
3 Q L o) © N < 0 o
025 86 g S ¥ & - o~ <3 e-285%9888
0.125 6.3 © ©
0.063 5.4 .RUQJU|>PR@
7RQ 6LOW 6DQG .LHV 6WHLQH
<0.002 mm 0.002-0.06 mm 0.06-2 mm 2-60 mm > 60 mm
Bemerkungen: 6WH * ! PP

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter:
11.07.2025
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| CONSULTEST AG

Institut fir Materialpriifung, Beratung I
und Qualitatssicherung im Bauwesen

Deisritistrasse 11
CH - 8472 Ohringen
Tel 0523352821
Web consultest.ch

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) in Asphalt

Hinweis: Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Prifgegenstande und ihren Zustand wie erhalten.

Objekt: Feldstrasse, Beinwil am See

Auftraggeber: Gemeindeverwaltung Beinwil am See

Probenart: Bohrkerne @ 310 mm Auftrag-Nr.: 0910-25-1

Ort der Probenahme: siehe Probenentnahmeplan Labor-Nr.: 06429-06433/25
Probenahme durch: Consultest AG Probeeingang: 23.06.2025

Datum Probenahme: 23.06.2025 Prufdatum: 01.07.-07.07.2025
Labor-Nr. Entnahmeort Probenbezeichnung PAK im Asphalt
[mg/kg]
06429/25 BK $1 gesamter Belagsaufbau 1'100
06430/25 BK S2 gesamter Belagsaufbau 1'600
06431/25 BK S3 gesamter Belagsaufbau 49
06432/25 BK S4 gesamter Belagsaufbau 27
06433/25 BK S5 gesamter Belagsaufbau 46

Beurteilungskriterien fiir PAK im Asphalt:
Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (Abfallverordnung, VVEA, Stand 1. April 2022)

- Verwertung als Rohstoff fir die Herstellung von Baustoffen (Recycling)
- Ablagerung auf Deponie Typ B (Ubergangsfrist bis Ende 2027, gem. VVEA Art. 52)

- Verwertung unter Auflagen (Ubergangsfrist bis Ende 2025, gem. VVEA Art. 52)
- Ablagerung auf Deponie Typ E (Ubergangsfrist bis Ende 2027, gem. VVEA Art. 52)

- Ablagerung auf Deponie Typ E (Ubergangsfrist bis Ende 2027, gem. VVEA Art. 52)

< 250 mg/kg:

<1'000 mg/kg:

> 1'000 mg/kg:

Bemerkung:

Die materialtechnischen Untersuchungen wurden von der Consultest AG durchgefiihrt, der PAK-Gehalt
wurde von der Consultest s.r.o. analytisch bestimmt.

1260b, V01.24

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter

11.07.2025
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Deisritistrasse 11

I CONSULTEST AG CH - 8472 Ohringen
I Tel 052 33528 21
Web consultest.ch

Institut fir Materialprifung, Beratung
und Qualitatssicherung im Bauwesen

Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK)
und Benzo(a)pyren im Kiesgemisch

Hinweis: Die Prifergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die aufgefiihrten Priifgegenstande und ihren Zustand wie erhalten.

Objekt: Feldstrasse, Beinwil am See
Auftraggeber: Gemeindeverwaltung Beinwil am See
Bezeichnung der Probe: Kiesgemisch aus Fundation Auftrag-Nr.: 0910-25-1
Ort der Probenahme: siehe Probenentnahmeplan Labor-Nr.: 06434-06442/25
Probenahme durch: Consultest AG Probeeingang:  23.06.2025
Datum Probenahme: 23.06.2025 Prifdatum: 01.07.-08.07.2025
Labor-Nr. Entnahmeort Summe PAK | Benzo(a)pyren
[mg/kg] [mg/kg]
06434/25 Sondierung S1 2.4 0.20
06435/25 Sondierung S1 31 0.40
06436+06437/25 Sondierung S2 5.6 0.66
06438/25 Sondierung S3 150 21
06439/25 Sondierung S4 1.7 0.19
06440-06442/25 Sondierung S5 1.0 0.10

Grenzwerte VVEA
Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen (Abfallverordnung, VVEA, April 2022)

Summe PAK [ Benzo(a)pyren
[mglkg] [mglkg]
Deponie Typ A* 3 0.3
Deponie Typ B 25 3
Deponie Typ E 250 10

*oder Wiederverwertung (unverschmutztes Aushub- und Ausbruchsmaterial)

Bemerkung:
Der PAK und Benzo(a)pyren Gehalt wurde vom akkreditierten Labor Consultest s.r.o. analytisch bestimmt.

Datum/Unterschrift Sachbearbeiter

11.07.2025

3341 PB, V03.25 Seite 1 von 1
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Fotodokumentation
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Auftrag-Nr.: 0910-25-1 CONSULTEST AG
Auftraggeber: Gemeindeverwaltung Beinwil am See

0910-25-1 Feldstrasse, Beinwil am See

S1
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Auftrag-Nr.: 0910-25-1 CONSULTEST AG
Auftraggeber: Gemeindeverwaltung Beinwil am See

0910-25-1

Feldstrasse, Beinwil am See
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